
                                                                                                          Za cznik Nr 8 do SIWZłą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
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I. Podwozie z kabiną
1.1. Spe nia  wymagania  polskich  przepisów  o  ruchu  drogowym,  z  uwzgl dnieniemł ę  

wymaga  dotycz cych pojazdów uprzywilejowanych,  zgodnie  z  ustaw  „Prawoń ą ą  
o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z pó niejszymi zmianami),ź

1.2. Spe nia  wymagania  zawarte  w  rozporz dzeniu  Ministra  Spraw  Wewn trznychł ą ę  
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawieą ą  
wykazu wyrobów s u cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronieł żą ń  
zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobówż ż  
do u ytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).ż

1.3. Pojazd spe nia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.ł
1.4. Samochód  musi  posiada  wiadectwo  dopuszczenia  do  u ytkowania  wydaneć ś ż  

na podstawie rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dniaą ę  
27  kwietnia  2010  r.  zmieniaj ce  rozporz dzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobówą ą  
s u cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i  yciał żą ń ż  
oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowaniaż ż  
(Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 

wiadectwo wa ne na dzie  sk adania ofert. Ś ż ń ł
1.5. Samochód – fabrycznie nowy.  Rok produkcji 2018 r.  
1.6. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - ga niczejś  

(pojazd  z  za og ,  pe nymi  zbiornikami,  zabudow  ił ą ł ą  wyposa eniem)  nie  mo eż ż  
przekracza  16000 kg.  ć



Lp.
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJ CEGOĄ

OFEROWANE PARAMERTY
POTWIERDZENIE SPE NIENIAŁ  

WYMAGAŃ
WYPE NIA OFERENTŁ

1.7. Pojazd  wyposa ony w urz dzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne iż ą  wietlne), pojazduś  
uprzywilejowanego. Urz dzenie akustyczne powinno umo liwia  podawanie komunikatów s ową ż ć ł -
nych. G o nik lub g o niki o mocy  min. 200 Wł ś ł ś
Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRA ” z lampamiŻ  
LED min 2 szt. :
- na ka dym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2,ż
-  dodatkowa lampa sygnalizacyjna  niebieska  typu LED z ty u pojazdu na dachuł  
zabudowy,
- fala wietlna pomara czowa” LED umieszczona na tylnej cianie nadwozia nadś ń ś  
aluzj  skrytki autopompy. Fala wietlna wyposa ona dodatkowa w dwa niebieskież ą ś ż  
wiat a pulsuj ce typu LED po czone z sygnalizacja wietlna samochodu,ś ł ą łą ś

- dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu. 
Wszystkie  lampy zabezpieczone  przed  uszkodzeniem mechanicznym za  pomocą 
os on.ł
-  orurowanie  maski  pojazdu  z  materiału  nierdzewnego  dodatkowo  4  lampy  typu 
halogen zamocowane na orurowaniu,doświetlenie lampą typu led przyciągarki 

1.8. Pojazd  wyposa ony  w  kamer  cofania  z  monitorem  umieszczonym  w  kabinież ę  
kierowcy.  Kamera  przystosowana  do  pracy  w  ka dych  warunkachż  
atmosferycznych. Monitor min.7”.

1.9. W przedziale autopompy musi by  zainstalowany dodatkowy g o nik + mikrofonć ł ś  
wspó pracuj cy z radiotelefonem przewo nym.ł ą ź

1.10
.

Podwozie pojazdu spe nia nast puj ce warunki:ł ę ą
- silnikiem o zap onie samoczynnym o mocy minimum 250kW , ł
- silnik spe nia wymogi odno nie czysto ci spalin zgodnie z obowi zuj cymi w tymł ś ś ą ą  
zakresie przepisami min.  EURO 6. 
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1.11
.

Pomi dzy  kabin  a  zabudow  po arnicz  zamontowana  os ona  ochronno  –ę ą ą ż ą ł  
maskuj ca.ą
Maksymalna wysoko  górnej kraw dzi najwy szej pó ki w po o eniu roboczymść ę ż ł ł ż  
lub szuflady nie mo e przekroczy  1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanychż ć  
podestów roboczych.
Sprz t  rozmieszczony  grupowo  w  zale no ci  od  przeznaczenia  z  zachowaniemę ż ś  
ergonomii.

1.12
.

Nap d 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmówę  
ró nicowych min.:ż
- mi dzyosiowego,ę
- osi tylnej,
- osi przedniej,
- na osi przedniej ko a pojedyncze, na osi tylnej ko a podwójne.ł ł
Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory 
teleskopowe, stabilizator przechy ów. ł

1.13
.

Kabina  czterodrzwiowa,  jednomodu owa,  ł zawieszona  na  poduszkach 
pneumatycznych  zapewniaj ca  dost p  do  silnika,  w  uk adzie  miejsc  1+1+4ą ę ł  
(siedzenia przodem do kierunku jazdy).
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1.14
.

Kabina wyposa ona w:ż
- indywidualne o wietlenie nad siedzeniem dowódcy,ś
- niezale ny uk ad ogrzewania i wentylacji umo liwiaj cy ogrzewanie kabiny przyż ł ż ą  
wy czonym silniku,łą
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
- wywietrznik dachowy,
- klimatyzacj ,ę
- zewn trzn  os on  przeciws oneczn ,ę ą ł ę ł ą
- elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy,
- lusterko rampowe - kraw nikowe z prawej strony,ęż
- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,
- lusterka zewn trzne podgrzewane,ę
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
- uchwyt do trzymania w tylnej cz ci kabiny,ęś
- schowek pod siedziskami w tylnej cz ci kabiny,ęś
- radio samochodowe z odtwarzaczem CD,
- reflektor r czny (szperacz) do o wietlenia numerów budynków,ę ś
-  radiotelefon  samochodowy  analogowo-  cyfrowy  o  parametrach:  cz stotliwoę ść 
VHF  136-174  MHz,  UHF  400-470  MHz,  moc  wyj ciowa  5÷25W,  odst pś ę  
mi dzykana owy 25/20/12,5 kHz dostosowany do u ytkowania w sieci MSWiAę ł ż  
min.  256  kana ów,  wy wietlacz  alfanumeryczny  min  14  znaków.  Radiotelefonł ś  
pod czony do instalacji antenowej zako czonej antena radiow  przystosowana dołą ń ą  
pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr si y g osu. G o nik zewn trznył ł ł ś ę

Kabina wyposa ona dodatkowo:ż
- uchwyty na pi  aparatów oddechowych umieszczonych w oparciach siedzeęć ń 
tylnych, w tym dowódca
- odblokowanie ka dego aparatu indywidualnie,ż
- d wignia odblokowuj ca o konstrukcji uniemo liwiaj cej przypadkoweź ą ż ą  
odblokowanie np. podczas hamowania.

-podest z zasilaniem do adowarek radiotelefonów przeno nych (szt. 5), latarek (szt. 5) z wyprowadzonymł ś  
niezale nym zasilaniem 12V min. 10 A, z uk adem zabezpieczaj cym, automatycznie od czaj cym zasilanież ł ą łą ą  
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1.15
.

Urz dzenia kontrolne w kabinie kierowcy:ą
- sygnalizacja otwarcia aluzji skrytek i podestów,ż
- sygnalizacja informuj ca o wysuni ciu masztu,ą ę
- sygnalizacja za czonego gniazda adowania,łą ł
- g ówny wy cznik o wietlenia skrytek,ł łą ś
- sterowanie zraszaczami,  
- sterowanie niezale nym ogrzewaniem kabiny i przedzia u  pracy autopompy,ż ł
- kontrolka w czenia autopompy,łą
- wska nik poziomu wody w zbiorniku,ź
- wska nik poziomu rodka pianotwórczego w zbiorniku,ź ś
- wska nik niskiego ci nienia,ź ś

1.16
.

Fotele  wyposa one  w  pasy  bezpiecze stwa,  siedzenia  pokryte  materia em  atwoż ń ł ł  
zmywalnym, odpornym na rozdarcie i cieranie, fotele wyposa one w zag ówki.ś ż ł
Fotel dla kierowcy z regulacj  wysoko ci, odleg o ci i pochylenia oparcia.ą ś ł ś

1.17
.

Instalacja  elektryczna  jednoprzewodowa,  z  biegunem  ujemnym  na  masie  lub 
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora 
i pojemno  akumulatorów musi zabezpiecza  pe ne zapotrzebowanie na energiść ć ł ę 
elektryczn  przy maksymalnym obci eniu.ą ąż

1.18
.

Instalacja elektryczna wyposa ona w g ówny wy cznik pr du.ż ł łą ą

1.19
.

Wyprowadzone z cze zewn trzne instalacji pneumatycznej z lewej strony. łą ę

1.20
.

Integralny  uk ad  prostowniczy  do  adowania  akumulatorów  pojazdu  zł ł  
zewn trznego  ród a  230V  (wraz  z  przewodem  zako czonym  wtyczkami),  zę ź ł ń  
gniazdem przy czeniowym umieszczonym w pobli u drzwi kierowcy. Urz dzeniełą ż ą  
wyposa one  w  mechanizm  automatycznego  od czania  wtyczki  z  gniazda  wż łą  
momencie rozruchu silnika.

1.21
.

Pojazd wyposa ony w dodatkowy sygna  pneumatyczny, w czany dodatkowymż ł łą  
w cznikiem z miejsca dost pnego dla kierowcy i dowódcy.łą ę
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1.22
.

Pojazd  wyposa ony  w  sygnalizacj  wietln  i  d wi kow  w czonego  bieguż ę ś ą ź ę ą łą  
wstecznego -  jako sygnalizacj  wietln  dopuszcza si   wiat o cofania.ę ś ą ę ś ł
- w czenie biegu wstecznego za cza o wietlenie robocze pola pracy łą łą ś

1.23
.

Kolorystyka: 
- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,
- b otniki i zderzaki - bia e, ł ł
- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.

1.24
.

 Wylot  spalin  nie  mo e  by  skierowany  na  stanowiska  obs ugi  poszczególnychż ć ł  
urz dze  pojazdu.  Wylot  spalin  wyprowadzony  na  lew  stron  pojazdu  naą ń ą ę  
poziomie ramy.

1.25
.

Wszelkie  funkcje  wszystkich  uk adów  i  urz dze  pojazduł ą ń  zachowuj  swojeą  
w a ciwo ci pracy w temperaturach otoczenia od –25ł ś ś °C do +50°C.

1.26
.

Podstawowa obs uga silnika mo liwa bez podnoszenia kabiny.ł ż

1.27
.

Pojemno  zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4ść  godzinną 
prac  autopompy.(min 180l uzgodni  z zamawiaj cym)ę ć ą

1.28
.

Silnik pojazdu przystosowany do ci g ej pracy, bez uzupe niania cieczy ch odz cej,ą ł ł ł ą  
oleju  oraz  przekraczania  dopuszczalnych  parametrów  pracy  okre lonych  przezś  
producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.

1.29
.

Pojazd wyposa ony w system ABS.ż

1.30
.

Pojazd wyposa ony w uk ad kierowniczy ze wspomaganiem.ż ł

1.31
.

Ogumienie  uniwersalne,  szosowo  –  terenowe  z  bie nikiem  dostosowanymż  
do ró nych warunków atmosferycznych.ż

1.32
.

Pe nowymiarowe  ko o  zapasowe  mocowane  w  samochodzie  do  przewo eniał ł ż  
awaryjnego (miejsce uzgodni  z zamawiaj cym).ć ą
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1.33
.

Pojazd wyposa ony w:ż
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umo liwiaj cy odholowanie pojazdu,ż ą
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i ty u pojazdu 2szt., ka dy z zaczepówł ż  
musi wytrzyma  obci enie min. 100 kN s u ce do mocowania lin lub wyci ganiać ąż ł żą ą  
pojazdu,
- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniaj cy mo liwo  holowaniaą ż ść  
przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do pod czaniałą  
instalacji przyczepy. 

II. Zabudowa po arnicza:ż
2.1.
2

Zabudowa wykonana w ca o ci z materia ów odpornych na korozj .ł ś ł ę
Szkielet  zabudowy  wykonany  z  profili  stalowych  nierdzewnych,  poszycia 
zewn trzne wykonane blachy aluminiowej lub kompozytów.ę

2.2. Dach zabudowy wykonany w formie materia u antypo lizgowego.  Powierzchniał ś  
dachu  pokryta  chropowatym  materia em  przeciwpo lizgowych,  ał ś  obrze aż  
zabezpieczone balustrad  ochronn  wykonana z kompozytu.ą ą

2.3. Na  dachu  pojazdu  zamontowana  zamykana  skrzynia,  wykonana  z  materia uł  
odpornego na korozj  (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiaj cym w czasieę ą  
realizacji zamówienia). Skrzynia wyposa ona w o wietlenie typu LED oraz systemż ś  
wentylacji. Uchwyty z rolkami  na drabin  wysuwn  z podporami (rodzaj drabinyę ą  
do uzgodnienia  na  etapie  realizacji  z  zamawiaj cym)  oraz  uchwyty  na  sprz tą ę  
dostarczony przez zamawiaj cego.ą

2.4. Na  pode cie  roboczym  zamontowane  dzia ko  wodno-pianowe  typ  DWP  24  oś ł  
regulowanej wydajno ci i regulowanym kszta cie strumienia. Przy podstawie dzia kaś ł ł  
zamontowany zawór odcinaj cy, (ko cówka doą ń  podawania piany zamontowana na 
dachu  pojazdu  obok  dzia ka  lub  w  innym  miejscu  wskazanym  przezł  
zamawiaj cego). ą
-dzia ko wodno- pianowe przeno ne(demontowalne)ł ś

2.5. Powierzchnie  platform,  podestu  roboczego  i  pod ogi  kabiny  w  wykonaniuł  
antypo lizgowym.ś
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2.6. Pó ki  sprz towe  wykonane  z  aluminium,  w  systemie  z  mo liwo ci  regulacjił ę ż ś ą  
po o enia  wysoko ci  pó ek.  Wewn trzne  poszycia  skrytek  wykonane   zł ż ś ł ę  
anodowanej blachy aluminiowej.
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z ty u(roleto klapa) (w uk adzieł ł  
3+3+1).

2.7. Drabina do wej cia na dach ,,sk adana” wykonana z materia ów nierdzewnych, zś ł ł  
powierzchniami  stopni  w  wykonaniu  anty  po lizgowym,(materia  chropowaty)ś ł  
umieszczon  po  lewej  stronie.  W górnej  cz ci  drabinki  zamontowane por czeą ęś ę  
u atwiaj ce  wchodzenie.  Odleg o  pierwszego  szczebla  od  pod o a  nie  mo eł ą ł ść ł ż ż  
przekroczy  600 mm.ć

2.8. Skrytki  na  sprz t  i  wyposa enie  musz  by  zamykane  aluzjami  wodoę ż ą ć ż  
i py oszczelnymi  wykonanymi  zł  anodowanego  aluminium,  wspomaganymi 
systemem spr ynowym,  wyposa onymi w zamki zamykane na klucz, jeden kluczęż ż  
pasuj cy do wszystkich zamków. Zamkni cia aluzji typu rurkowego.ą ę ż
Dost p do sprz tu z zachowaniem wymaga  ergonomii. ę ę ń

2.9. Pod ka d  skrytk  na sprz t umieszczone rozk adane stopnie (podesty), u atwiaj ceż ą ą ę ł ł ą  
dost p do sprz tu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranieę ę  
stopni (podestów) wspomagane si ownikami gazowymi. Dolne podesty odchylaneł  
blokowane  po zamkni ciu  przez  opuszczone  aluzje,  uniemo liwiaj ce  otwarcieę ż ż ą  
podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi by  sygnalizowane w kabinie kierowcy.ć

2.10
.

Schowki wyposa one w rega  obrotowy na urz dzenia ratownicze typu om, m ot,ż ł ą ł ł  
siekiera  itp.  oraz  podesty  wysuwane  2  szt.  pod  sprz t  hydrauliczny,  agregatę  
pr dotwórczy itp.ą

2.11
.

Skrytki  na  sprz t  i  przedzia  autopompy wyposa one w o wietlenie  typu LED,ę ł ż ś  
w czane  automatycznie  po  otwarciu  skrytki.  G ówny  wy cznik  o wietleniałą ł łą ś  
skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy, 
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2.12
.

Pojazd  wyposa ony w: ż
-  listwa LED umieszczone na ka dym boku pojazdu w górnej  cz ci zabudowyż ęś  
po arniczej, ż
- o wietlenie w czane z przedzia u autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,ś łą ł
- o wietlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,ś
- o wietlenie  typu  LED umieszczone  nad drzwiami  wyj ciowymi  kabiny  za ogi.ś ś ł

2.13
.

Szuflady,  podesty  i  wysuwane  tace   automatycznie  blokowane   w  pozycji 
zamkni tej  i  otwartej  oraz  posiadaj  zabezpieczenie  przed  ca kowitymę ą ł  
wyci gni ciem wypadaniem z prowadnic.ą ę

2.14
.

Szuflady, podesty i tace wystaj ce w pozycji otwartej powy ej 250 mm poza obrysą ż  
pojazdu posiadaj  oznakowanie ostrzegawcze i wietlne w technologii LEDą ś

2.15
.

Uchwyty,  klamki  wszystkich  urz dze  samochodu,  drzwi  aluzjowych,  szuflad,ą ń ż  
podestów, tac, skonstruowane tak, aby umo liwia y ich obs ug  wż ł ł ę  r kawicach.ę

2.16
.

Zbiornik wody o pojemno ci min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornikś  
wyposa ony w oprzyrz dowanie umo liwiaj ce jego bezpieczn  eksploatacje, orazż ą ż ą ą  
uk ad zabezpieczaj cym przed wyp ywem wody podczas jazdy. Zbiornik posiadał ą ł  
otwierany w az rewizyjny oraz falochrony.ł

2.17
.

Zbiornik rodka pianotwórczego o pojemno ci  min.  10% pojemno ci  zbiornikaś ś ś  
wody, wykonany z materia u odpornego na dzia anie dopuszczonych do stosowaniał ł  
rodków pianotwórczych i modyfikatorów.ś

Zbiornik  wyposa ony  w  oprzyrz dowanie  zapewniaj ce  jego  bezpiecznż ą ą ą 
eksploatacje.
Nape nianie  zbiornika  rodkiem  pianotwórczym  mo liwe  z  poziomu  terenu  ił ś ż  
dachu pojazdu.  

2.18
.

Autopompa zlokalizowana z ty u pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanymł  
drzwiami  aluzjowymi.  Przedzia  autopompy  ogrzewany  niezale nym  odż ł ż  pracy 
silnika  urz dzeniem,  tego  samego  producenta  jak  w  kabinie  kierowcy,ą  
zabezpieczaj cym uk ad wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach doą ł  
-25 0C. 
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2.19
.

Autopompa dwuzakresowa o wydajno ci  min. 2500l/min. przy ci nieniu 0,8 MPaś ś  
dla  g boko ci  ssania  1,5  m.  Wydajno  stopnia  wysokiego  ci nienia  min.400łę ś ść ś  
l/min. przy ci nieniu 4  MPa. ś

2.20
.

Automatyka utrzymywania sta ego ci nienia t oczenia.ł ś ł

2.21
.

Uk ad  wodno-pianowy zabudowany  w  taki  sposób  eby  parametry  autopompył ż  
przy zasilaniu ze  zbiornika samochodu by y  nie  mniejsze  ni  przy zasilaniu zeł ż  
zbiornika zewn trznego dla g boko ci ssania 1,5m.ę łę ś

2.22
.

Samochód wyposa ony w co najmniej jedn  wysokoci nieniow  lini  szybkiegoż ą ś ą ę  
natarcia  o  d ugo ci  w a  60  m  na  zwijadle,  zako czon  pr downic  wodno  -ł ś ęż ń ą ą ą  
pianow  z pr dem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nak adka na pr downicą ą ł ą ę 
do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umo liwia  podawanie wodyż ć  
lub  piany  bez  wzgl du  na  stopie  rozwini cia  w a.  Zwijad o  umieszczone  wę ń ę ęż ł  
ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii spr onym powietrzem.ęż
- zwijad o umieszczone w górnej cz ci skrytkił ęś
- dodatkowe z cze spr onego powietrzałą ęż

 

2.23
.

Zwijad o wyposa one w dwa niezale ne rodzaje nap du tj. elektryczny oraz r cznył ż ż ę ę  
za pomoc  korby. Dopuszcza si  inny rodzaj nap du np. pneumatyczny.ą ę ę

2.24
.

Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref 
ska e  chemicznych lub do celów ga niczych:ż ń ś

- instalacja taka powinna by  wyposa ona w min. 4 zraszacze, ć ż
- dwa zraszacze powinny by  umieszczone przed przedni  osi , dwa zraszacze poć ą ą  

bokach pojazdu,
- powinna  by  wyposa ona  w  zawory  odcinaj ce  (jeden  dla  zraszaczy  przedć ż ą  

przedni  osi , drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,ą ą
- powinna by  tak skonstruowana, aby jej odwodnienie by o mo liwe po otwarciuć ł ż  

zaworów odcinaj cych.ą
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2.25
.

Autopompa umo liwia podanie wody i wodnego roztworu rodka pianotwórczegoż ś  
do:
- minimum dwóch nasad t ocznych 75 zlokalizowanych z ty u pojazdu bo bokach, ł ł
- wysokoci nieniowej linii szybkiego natarcia,ś
- dzia ka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.ł

2.26
.

Autopompa umo liwia podanie wody do zbiornika samochodu.ż

2.27
.

Autopompa  wyposa ona  w  urz dzenie  odpowietrzaj ce  umo liwiaj ce  zassanież ą ą ż ą  
wody:
- z g boko ci 1,5 m w czasie do 30 sek.łę ś
- z g boko ci 7,5 m w czasie do 60 sek.łę ś
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2.28
.

W  przedziale  autopompy  znajduj  si  co  najmniej  nast puj ce  urz dzeniaą ę ę ą ą  
kontrolno-sterownicze pracy pompy:

− manowakuometr,
− manometr niskiego ci nienia,ś
− manometr wysokiego ci nienia,ś
− wska nik  poziomu wody w zbiorniku  samochodu (dodatkowy wska nikź ź  

poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),
− wska nik  poziomu  rodka  pianotwórczego  w  zbiorniku  (dodatkowyź ś  

wska nik  poziomu  rodka  pianotwórczego  umieszczony  w  kabinieź ś  
kierowcy),

− miernik pr dko ci obrotowej wa u pompy,ę ś ł
− regulator pr dko ci obrotowej silnika pojazdu,ę ś
− w cznik i wy cznik silnika pojazdu,łą łą
− licznik motogodzin pracy autopompy,
− wska nik lub kontrolka temperatury cieczy ch odz cej silnika,ź ł ą
− sterowanie  automatycznym  uk adem  utrzymywania  sta ego  ci nieniał ł ś  

t oczenia  z  mo liwo ci  r cznego  sterowania  regulacj  automatycznł ż ś ą ę ą ą 
i r czn  ci nienia pracy,ę ą ś

− sterowanie  automatycznym  zaworem  nape niania  zbiornika  z  hydrantuł  
z mo liwo ci  prze czenia na sterowanie r czne,ż ś ą łą ę

− schemat  uk adu  wodno-pianowego  z  oznaczeniem  zaworów  i  opisemł  
w j zyku polskim,ę

− g o nik z mikrofonem sprz ony z radiostacj  przewo n  zamontowanł ś ęż ą ź ą ą 
na samochodzie  umo liwiaj cy  odbieranie  i  podawanie  komunikatówż ą  
s ownych.ł

2.29
.

Zbiornik wody wyposa ony w nasad  75 z odcinaj cym zaworem kulowym do nape niania z hyż ę ą ł -
drantu.
Instalacja  nape niania  posiada  konstrukcj  zabezpieczaj c  przed  swobodnymł ę ą ą  
wyp ywem wody ze zbiornika.  ł
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2.30
.

Autopompa wyposa ona w r czny dozownik rodka pianotwórczego zapewniaj cyż ę ś ą  
uzyskiwanie  st e  3% i  6% (tolerancja  ± 0,5%)  w ca ym zakresie  wydajno cięż ń ł ś  
pompy. 

2.31
.

Wszystkie  elementy  uk adu  wodno  -  pianowego  odporne  na  korozj  ił ę  dzia anieł  
dopuszczonych do stosowania rodków pianotwórczych i modyfikatorów.ś

2.32
.

Konstrukcja  uk adu wodno –  pianowego umo liwia  jego  ca kowite  odwodnienieł ż ł  
przy u yciu dwóch zaworów.ż

2.33
.

Na  wlocie  ssawnym  autopompy,  oraz  na  wlotach  do  nape niania  zbiornikał  
z hydrantu,  zamontowane  elementy  zabezpieczaj ce  przed  przedostaniem si  doą ę  
pompy zanieczyszcze  sta ych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewn trznego jak iń ł ę  
dla zbiornika w asnego pojazdu, gwarantuj cy bezpieczn  eksploatacj  pompy.ł ą ą ę

2.34
.

Maszt o wietleniowy:ś
- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o wietleniowy zasilany z instalacji elektrycznejś  
podwozia lub agregatu pr dotwórczego, zabudowany na sta e w samochodzie z min. dwomaą ł  
reflektorami o mocy min 210 W ka dy i cznym strumieniu wietlnym min. 30 000 lm. Wysokoż łą ś ść 
min. 4,5 m od pod o a, na którym stoi pojazd do opraw czo owych reflektorów ustawionychł ż ł  
poziomo, z mo liwo ci  sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomuż ś ą  
gruntu. Stopie  ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Z o enie masztu do pozycji transportowejń ł ż  
przy u yciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa  z dzia kiem wodno-ż ć ł
pianowym, skrzyni  sprz tow  oraz drabin .ą ę ą ą

III. Wyposa enie:ż
3.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz 

oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowi zuj cymi wymogami KG PSPą ą  (numer ope-
racyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawc ).ą

3.2 Pojazd musi posiada  oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pe ne zgodneć ł  
z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudniaą  
2002  r  w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  ich  niezb dnegoę  
wyposa enia.ż
Oznakowanie  wykonane  z  ta my  klasy  C(  tzn.  z  materia u  odblaskowegoś ł  
do oznakowywania  konturów  i  pasów)  o  szeroko ci  min.50  mm  oznakowanejś  
znakiem homologacji mi dzynarodowej.ę
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3.3 Pojazd wyposa ony w wyci gark  o nap dzie elektrycznym i sile uci gu min. 70ż ą ę ę ą  
kN z lin  o d ugo ci co najmniej 27 m. w raz z zabudow  i zbloczem. Sterowanieą ł ś ą  
prac  wci garki przewodowo z pulpitu przeno nego. Ponadto wyci garka powinnaą ą ś ą  
posiada  niezale ne  zabezpieczenie  zasilania  elektrycznego,  zabezpieczaj ceć ż ą  
instalacj  elektryczn  pojazdu  przed  uszkodzeniem  w  momencie  przeci eniaę ą ąż  
wyci garki.ą

3.4 Klin pod ko a 2 szt., zestaw narz dzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kó ,ł ę ł  
podno nik  hydrauliczny,  trójk t  ostrzegawczy,  apteczka  podr czna,  ga nicaś ą ę ś  
proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.

IV. Warunki gwarancji i serwisu
4.1 Okres gwarancji mechanicznej – min. 36 miesięcy;

Okres gwarancji na perforację nadwozia – min. 36 miesięcy
4.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprz t i wyposa enie dostarczone wraz zę ż   

pojazdem w j zyku polskim.ę
4.3 Komplet dokumentacji niezb dnej do rejestracji pojazdu w tym: ę

- karta pojazdu
- wyci g ze wiadectwa homologacji ą ś
- badania techniczne 

4.4 Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Maksymalny termin naprawy – do 7 dni od daty 
zgłoszenia  w  formie  e-mail  na  adres  ……………………………...  lub  za  pośrednictwem  faksu  nr 
…………………………………….………… Do czasu, o którym mowa wyżej, nie wlicza się dni ustawowo 
wolnych od pracy.

Szczegó y  dotycz ce  rozmieszczenia  i  typów  poszczególnych  elementów  wyposa enia  i  mocowania  do  uzgodnienia  na  etapieł ą ż  
realizacji zamówienia z zamawiaj cym ą na koszt oferenta. Sprz t do zamocowania dostarczy zamawiaj cy.ę ą

Praw  stron  tabeli, nale y wype ni  stosuj c s owa „spe nia” lub „nie spe nia”, za  w przypadku  wy szych warto ci nią ę ż ł ć ą ł ł ł ś ż ś ż 
minimalne-wykazane w tabeli nale y wpisa  oferowane warto ci techniczno-u ytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca wż ć ś ż  
którejkolwiek z pozycji wpisze s owa „nie spe nia” lub zaoferuje ni sze warto ci oferta zostanie odrzucona, gdy  jej tre  nieł ł ż ś ż ść  
odpowiada tre ci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )ś



…………………………………………………..
Podpis i imienna piecz tka wykonawcyą


